
液晶显示屏( 角度可调 )

导航键

切换键 

菜单键
重拨键 (REDIAL)
闪断键 (R)
闭音键
一次拨号键
号码记录卡

免提 / 耳麦接听键
音量提升/ 减低键

免提麦克风
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#键( 长按将关闭／开启键盘锁 )

*键( 长按将关闭／开启振铃 )

序号 日期 时间

  Call list (CLIP)     Entry 1-50       Call back    回拨来电

 来电显示列表     50条来电显示       Save number    储存号码

  新电话簿条目       Delete entry    删除条目

      Delete all    删除全部

  Phonebook     New entry    新增条目

 电话簿     Entry 1-100       Dial entry    拨打本条目

    100条电话簿       Edit entry    编辑本条目

      New entry    新增条目

      Delete entry    删除本条目

      Delete all    删除全部

  Secunty     Change PIN    修改解锁密码

 安全设置     Key lock    键盘锁

    Emergency    紧急电话

    Direct call    直接拨号

    Call block    拨号限制

  Phone setup     Lanuage    语言设置

 话机设置     Date/time 日期/时间

    Dial mode    拨号模式

    Flash time    闪断时间

    PABX code    外线码

    Date/Time format 日期/时间格式

    Area code    区号设置

    Speaker LED 免提LED灯的设置

  Audio setup     Ring tones    和弦振铃

 音频设置     VIP Melody    贵宾来电振铃

    Handset Volume    手柄音量

    Speaker Volume    免提音量

    Headset Volume    耳麦音量

    Mute mode    闭音模式

    Ringer mode    振铃模式

  CLASS 特别业务(本功能的使用根据国家电信服务而定，并不适用于中国市场)
  Redial     Entry 1-5       Dial entry    拨打本条目

 重播列表 条目1-5       Save number    储存本条目

      Delete entry    删除本条目

      Delete all    删除全部
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按键次数

部件名称 铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六价铬 (Cr6+) 多溴联苯 (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE)

印刷线路板组件 x

其余 o o o o o o

o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量
要求以下。
x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定
的限量要求以下。
说明：印刷线路板组件中如含有以下元器件可能出现铅（PB）超标
1．贴片电阻：其陶瓷基材中铅含量属于 RoHS豁免。
2．二极管：其玻璃封装管中铅含量属于 RoHS豁免。
3．蜂鸣器：其压电片中铅含量属于 RoHS豁免。

功能对应值 描述

02 0 1秒

1 3秒

2 6秒

50 0 不显示

1 24小时格式

2 12小时格式

83 0 关闭 第一通铃声关闭

1 开启 第一通铃声开启

2 自动 当电话簿中有VIP条目时，第一通铃声关闭，否则就开启。

92 0 85/85毫秒

1 85/110毫秒

2 85/140毫秒

3 110/110毫秒

4 70/70毫秒

#4 0 关闭

1 开启

25 0

振铃AC检测

所有设置恢复到出厂时的状态，所有的储存被清空。(请谨慎使用)

拨号/暂停(双音多频制式)

按键序列

按暂停键可插入的暂停时间

时间设置格式


